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Finishing line for banderoled banknotes 

Endverarbeitungsmaschine für 

banderolierte Banknoten



Bandcount 10123

Technical Data: 
Technische Daten:

Banknote format max.:  
Banknotenformat max.: 200 x 100 mm

Banknote format min.: 
Banknotenformat min.: 100 x 60 mm

Height of stack:
Pakethöhe: 100 - 120 mm

Electrical connection (without packing unit):
Elektrischer Anschluss (ohne Schrumpftunnel): 3 NAC 400 V / 50 Hz / 10 A

Total power required (without packing unit):
Leistung (ohne Schrumpftunnel): 3 kW

Electrical connection (with packing unit):
Elektrischer Anschluss (mit Schrumpftunnel): 3 NAC 400 V / 50 Hz / 35 A

Total power required (with packing unit):
Leistung (mit Schrumpftunnel): 11 kW

Total compressed air required:
Pressluftvolumen: 6 bar / 650 l/min.
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Subject to modification / Version : 11.2012
Änderungen vorbehalten / Stand : 11.2012 

Dimensions and weights (without packing unit):
Maße und Gewichte (ohne Schrumpftunnel):                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lenght of machine:  
Maschinenlänge: 4920 mm

Width of machine:  
Maschinenbreite: 2920 mm

Height of machine:  
Maschinenhöhe 1900 mm

Net weight of machine:  
Maschinennettogewicht: 900 kg

Dimensions and weights (with packing unit):
Maße und Gewichte (mit Schrumpftunnel):                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lenght of machine:  
Maschinenlänge: 6060 mm

Width of machine:  
Maschinenbreite: 3170 mm

Height of machine:  
Maschinenhöhe 2100 mm

Net weight of machine:  
Maschinennettogewicht: 1500 kg

Site preparation:
Raumanordnung:


